Ubungshilfe s a0

Alkoholbestandigkeit von (nicht-)
alkoholbestandigem Schaummittel

In diesem Versuch werden alkoholbestandige und nichtalkoholbestandige
Schaummittel in Verbindung von polaren und nichtpolaren Flissigkeiten gezeigt.

Man bendtigt:
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Vorbereitung:

v

2 Gefal3e

2 PE-Flaschen 1000mi
Polare und nichtpolare Flissigkeiten
(z.B. Aceton und Waschbenzin)

(nicht-) alkoholbestandiges Schaummittel
(z.B. MBS und AFFF-AR / MBS-AR)
Wasser
Auffangbehélter
Schutzbrille

In den beiden PE-Flaschen analog
dem Versuchsaufbau ,Schutteltest*
Schaum mit je einem Schaummittel
herstellen

die Metallgefal3e unterschiedlich
mit je 50ml der polaren und
nichtpolaren Flussigkeit fullen
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Ubungshilfe i

Alkoholbestandigkeit von (nicht-)
alkoholbestandigem Schaummittel

Die Behalter werden nach der Reihenfolge mit polarer und nichtpolarer Flussigkeit

aufgestellt.

Nichtalkoholbestandiger Schaum: Alkoholbestandiger Schaum:
Der Schaum wird nacheinander auf Im Gegenversuch wird
beide Flussigkeiten aufgebracht. alkoholbesténdiger Schaum

benutzt und die Bestandigkeit auf
den Flussigkeiten wird deutlich.

Der nichtalkoholbestandige Schaum
bleibt auf der nichtpolaren Flissigkeit
bestehen, hingegen er auf der
polaren Flussigkeit direkt zerstort
wird.
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Nach dem Versuch werden die Flissigkeiten in
dem Auffangbehalter ausgeleert und anschliel3end
fachgerecht entsorgt.

Sicherheitshinweis beachten!
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